采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：市直管水域河涌口围油栏铺设及维护项目
2.项目预算：311.488万元
3.采购清单：
	序号
	品名
	规格参数
	单位
	预计数量

	1
	PVC围油栏
	WGV900
	米
	8100

	2
	不锈钢桩
	/
	[bookmark: OLE_LINK1]个
	100

	3
	浮动锁紧装置
	/
	个
	308

	4
	拦截网
	/
	米
	1160



[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]4.采购人计划2025年上半年对市直管水域154个河涌口全部铺设黑色PVC围油栏（规格：WGV900，使用期3年），约需围油栏共405条（围油栏20米/条），宽度累计约8100米。其中，拟对重点景观水域（洲头咀至琶洲大桥）13个河涌口铺设挂网围油栏，约1160米；对广佛交界处2个河涌口铺设双层围油栏，约200米；其他河涌口139个铺设单层围油栏，约6740米。
采购包1（市直管水域河涌口围油栏铺设及维护项目）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起   天内完成铺设，维护期限3年。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例100%，
[bookmark: OLE_LINK2]（1）合同签署生效起5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%作为预付款。
（2）合同设备全部到指定地点交付并完成铺设及验收合格后，采购人向中标人支付至铺设阶段金额的100%；
（3）维护费用按每季度进行支付，每季度首月15日前中标人提交上季度的结算资料给采购人，经采购人审核无误后办理支付手续，以实际完成的维护工作量进行结算。
（4）在采购人支付预付款、进度款或尾款项之前，中标人需5个工作日内向采购人提供下列资料：
（1）中标通知书；
（2）合同原件；
（3）中标人开具的等额、合法有效的发票（加盖中标人公章）。

	验收要求
	1期：
（1） 采购人收到供应商项目验收建议之日起7日内组织验收，以双方签定的合同、招标文件及投标文件为标准，对中标人履约情况进行验收。
（2） 在采购人所在地按按国家相关标准执行（符合中华人民共和国交通部行业标准《围油栏》GB/T 34621-2017）进行交货验收，如货物出现短缺、破损等质量问题，采购人需在货到七个工作日内提出书面异议。在合同约定期限内，采购人未提出书面异议，视为产品验收合格。交货验收仅为对货物外观、数量的验收，交货验收合格并不代表采购人对货物质量的全面认可，若货物发生其他质量问题，中标人应履行质保责任按采购人要求提供维修或退换货服务。
（3） 中标人应按照相关规范要求进行维护，随时接受采购人的检查。如维护与规范要求不相符处，须按采购人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。
（4） 维护项目所需材料、设备到达现场前，中标人应提交设备材料清单和供应计划，到场后，双方共同对设备进行初步清点。设备的到货清点包括：材料出厂检验合格证、制造商、数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料及设备包装完整无破损。
（5） 维护项目具备验收条件，中标人按国家有关规定，向采购人提供完整资料。对采购人或有关部门提出的修改意见，中标人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
（6） 项目验收，以国家颁发的最新的验收规范、检验标准，按双方签字认可的为准，对有关硬件、设备、材料按相关的国标、行业标准和产品说明书为准。

	履约保证金
	不收取

	其他
	报价要求：
本项目为总价包干项目，投标报价不得超过最高限价。中标人投标报价已包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用，包括但不限于包人工、包材料、包设备、包质量、包安全、包工期、包巡查维护费用和相关税费等。采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。投标人的投标报价须以人民币为单位。





2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术
要求

	1
	其他环境污染防治设备
	市直管水域河涌口围油栏铺设及维护项目
	批
	1
	3114880
	3114880
	工业
	详见附表一


注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：（市直管水域河涌口围油栏铺设及维护项目）
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	围油栏：
（1） 围油栏总高度900mm，吃水范围380~400mm，干弦≥260mm；最大抗波高≥500mm；最大抗流速≥1.5KN；最大抗风速≥10m/s；抗拉力≥23KN；加强带宽度≥4cm；配重链条：直径8mm；每节长度20m；
（2） 围油栏栏体材料为黑色双面涂覆PVC增强塑料布，双面配备夜间反光标志；
（3） 横木型浮子，浮子间有柔性段；色彩要求鲜艳（桔黄色）、美观、耐油、抗晒、浮力储备大、滞油性能强；
（4） 围油栏表面清洁，包布涂层不脱落、不纹裂；
（5） 本体包布缝合牢靠不开裂，所有部件无撕裂；浮体形状完整
（6） 水肿静态布能够维持稳定的姿态，不丢失干舷和吃水；
（7） 受拉构件的伸长率不大于基布的伸长率，其端面加热粘连，无松散现象；
（8） 采用的配重链为铁链表面镀锌处理，应无毛刺、表面涂镀锌；
（9） 泻水孔和接头上的篷布圈必须铆合牢固，应无开裂或偏斜；
（10） 围油栏之间采用穿绳连接，绳子采用丙纶或尼龙绳材质。卸扣为铁制表面镀锌处理。

	
	2
	维护服务内容及要求：
（1） 中标人应安排专人进行日常巡查（每月覆盖1次，共约350公里，每月巡查5天，里程约为70公里/天。），对巡查发现的问题及时上报采购人，经双方确认后再进行维修；
（2） 中标人应根据采购人要求，在规定时间完成维护及改造任务。若有特殊原因（天气等），经采购人批准后可以延迟修复时间；
（3） 在服务期内，出现质量问题，中标人应无条件进行返工；
（4） 中标人在服务过程中必须拍照记录留底；
（5） 在维护期间严格按照采购人的要求，确保合同范围内的围油栏完好，完好率在99%以上；
（6） 自觉接受采购人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。中标人无视迎检工作，配合不力，影响政府及有关部门工作，对情节严重的，采购人可终止合同，并向中标人追究违约责任；
（7） 中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，维护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行维护作业时，现场一定要做好安全维护后才能进场施工，同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，一概与采购人无关，由中标人负责事故处理及承担由此产生的一切费用；
（8） 中标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办理用工手续，购买相关保险等；
（9） 中标人负责为本项目购买社会公共责任险；
（10） 在合同期内，中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关；
（11） 中标人派出的维护服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本项目维护工作所需设施、设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力完成设施的各项维护工作；
（12） 采购人如发现中标人有自毁、自盗行为，采购人有权终止合同，并依法追究中标人违约中标人自毁、自盗行为的相关法律责任。

	
	3
	质量保证：
（1） 中标人应建立并实施符合服务各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得设施维护工作受到影响或造成责任事故的，概由中标人承担。
（2） 在合同生效5天内，中标人应向采购人提交其本项目的方案质量保证手册供采购人审查、批准、备案。
（3） 采购人有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。
（4） 双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以便于本节内容的落实。

	说明
	[bookmark: OLE_LINK5]打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



